
Sanace vlhk6h o zdiva

SUIP OPAVA- SKOLICI STNEDISKO

Objekt vykazuje vlhkostnf defekty v cel6m pOdorysu '1PP. Pro kompletni sanacije nutn6
zhotovit svislou hydroizolaci zdiva, vodorovnou hydroizolaci zdiva a zajistit kvalitni napojenf
hydroizolaci. Soud6sti ie5enije provedeni sanadnlch omftek, diffznfch desek a dren62niho syst6mu

Popis technologii

1.1 Provedeni vodorovn6 hydroizolace

1 . 1 . 1 lzolace kamenn6ho zdiva injekt62i silikonovlfm kr6mem
Obvodov6 zdivo objektu vyznaden6 v p0dorysu 1PP se b0de izolovat injektiiZi silikonovlTm

kr6mem s min. obsahem ridinn6 l6tky 80 hm.%. Injekt6Z bude kopirovat sp6ry v kamenn6m ,zdivu.

V y z n a d l s e v 5 e c h n y r o z v o d y e | e k t i i n y , v o d y , k a n a | i z a c e a t d ' . . : ' | . . : ' .

Postup prov6d6ni injekt6Ze:

Ur6i se rovina, ve kter6 se bude proviid6t injektriZ. Z d0vodu injektSZe kamenn6ho zdiva se

bude kopirovat pr&beZn6 spdrra v 0rovni podlahy 1PP. Diky iomu dojde k navSi5eni spotieby

injekt6Znfho materi6lu. Vt"ty se prov6divodorovn6 vrtdkem A 14 mm o osov6 vzdSlenosti max. '120 mm.

Hloubka ,.,t-tfl je urdena tlou5t'kou zdi, tak Ze se od tlou5t'ky zdiva odedte 30 mnr. Po 'yyvrt6ni se vrty

vydist ivyfouk6nlm a nat lacl  se do nich injekt62ni s i l ikonov5i kr6m,pomoci apl ikacnipumpy. Po apl ikaci : ,

injekt6Zni l6tky se vrty zamalou tmelem a zdivo se od hydroizolace podlah a2100 mm nad frovefr vrt0

o5et i i  hydroizoladni miner6lni  st6rkou.

1.1.2 lzolace kamenn6ho zdiva podiezinim pilou s diamantovfm lanem
: :

Vyznacen6 zdivo vp&dorysu 1PP SANACE se bude izolovat metodou strojniho podiez6ni

kamenn6ho zdiva diamantovl im lanem.

Vyznaci se vSechny rozvody elektiiny, vody, kanalizace atd.. Podiez6van6 zdivo se oklepe a

urci se v1i5ka iezu, v kter6 je stroj schopen iezat. Samotn6 iezdni se provSdf po rjsecfch, riseky se voli

dle kvality a soudr2nosti zdiva, max. delka rjseku je 1300 mm. U dveinich otvorfi nutno podiezatzdivo

max. na d6lku 450 mm, aby nedoSlo k sednut i  ostdnl.  Pi i  iezani se musi diamantov6 lano chladit



proudem vody. Prorezane spera se pred vlozenim izola(n( f6lie kontroluje prota2enim ocelovou pilou,
aby neobsahovala drobn6 kamfnky a zbytky malty znemoZriujici vloZeni folie. po t6to rjprav6 se vlozi
PE-LD f6lie tl ' 2 mm patiidn6 delky. Po vlozeni f6lie je nutn6 Usek zdi podchytit proti sednuti ptastovlmi
kliny' Kliny se vklSdaji po cca 200 mm oboustrann6. Spotieba klinfr je 25 kslm2. Aby nemohto dojlt
k sednuti zdiva, maji r&znou tlouSt'ku a do proiezan6 spiiry se nafloukaji. Do proiezane spiiry pod f6lii
vloZi propojovaci p6sek z modifikovan6ho asfaltoveho pSsu fl. 3,5 mm s vlozkou ze sklen6n6 ikaniny o
plo$n6 hmotnosti 200glm2 Siiky cca 200 mm pro napojeni hydroizotace podtah. p6sek bude vsunut cca
100 mm do zdiva a cca 100 mm bude vydnivat ze zdiva. Pot6 ndsleduje proiiznuti dalsiho ilseku
s vlozenlm f6lie s piesahem min. 100 mm. Dr62kase oboustrannd pedlivd zaomltne MVC maltou, osadi
se injektSzni trubidky a spdrra se zaplni derpadlem injektd2ni cementovou maltou s plastifik6torem.
Injektov6ni spduy cementovou maltou se prov6di po piedem urdenlch tisecich.

c6st obvodov6ho zdiva je nutn6 iezat ze strany exteri6ru. Ztoho dfrvodu je nutn6 prov6st
dostatedn6 Sirokf vfkop cca 2 m, umoZiujfci priici s pitou.

1'1'3 Provedeni vodorovn6 hydroizolace - podiez6ni zdiva iet6zovou pilou
oznacen6 zdivo ve pirdorysu 1PP SANACE se izoluje metodou strojnfho podiez6nf iet6zovou

pi lou.

Yyznaii se vSechny rozvody elektiiny, vody, kanalizace atd.. Rovina iezu bude urcena prvni
loznou sp6rou nad podlahou 1PP, v kter6 bucle pila schopna iezat. Samotn6 ieziini se prov6dl po
fsecich, dseky se volidle kvality a soudrZnosti zdiva, max. d6lka {seku je 1300 mm. u dveinich otvor6
nutno podiezatzdivo max. na d6lku 450 mm, aby nedo5lo ksednuti ost6ni. probzan(tsp6ra,se pied
vlozenim izolatni f6lie kontroluje protazenim ocelovou pilou, aby neobsahovala drobn6 kaminky a
zbytky malty znemolhu)bi vloZenf folie. Po t6to 0prav6 se vtozi pE-LD f6tie (il. 2 mm) patiicn6 d6tky.
Po vlozenl f6lie je nutn6 usek zdi podchytit proti sednuti plastovlTmi kliny. Ktiny se vkl6daji po cca 200
mm oboustrannd. Aby nemohlo dojit k sednuti zdiva, maji r0znou floust'ku a do proiezan6 spiiry se
natloukaji' spotieba klin& je 25 ks/m2. Do proiezan6 sp5ry pod f6lii se ,vlozi propojovaci p6sek
z modifikovan6ho asfaltov6ho pdsu tl. 3,5 mm s vlozkou ze sklen6n6 tkaniny o plosn6 hmotnosti
200glm2 Siikycca 200 mm pro napojenf hydroizolace podlah. Pot6 ndsleduje proilznuti dalsiho (seku
s vlozenlm f6lie s piesahem min. 100 mm. Drazka se oboustrannd pedliv6 zaomitne
viipenocementovou maltou, osadi se injektSZni trubicky a spdra se zaplni derpadlem cementovou
maltou s plastifik6torem.
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1.2 Povrchov6 upravy .
1.2.1 Osazeni difriznich desek

Difrjzni desky budou aplikovdny na vyznadenlich stendch
vliSku mistnosti.

Po5kozen6 omitky se musi oklepat. Po oklepiini omitek se zdivo odisti.(odstranl se,veSker6s6dra) a vyrovnS se MVC omitkou spiisadou pro vfrobu por,6zni omitky (provzduShujici piisada),Diffrzni desky z polystyr6nov6ho granuldtu pojen6ho cementem fl. 30 mm se repi na zdivo pomocilepfciho tmelu. po nalepeni desek a zatuhnuti tmelu se :provede piikotvenl pomoci taliiovichhmo2dinek s povrchovou fprava. Prvnl vrstvu tvoii stSrkovaci,tmel, do kter6ho se vflaci sklendnSv'fztu2na tkanina a nanese se dalsi vrstva stdrkovaciho tmelu. po zatuhnuti vrstev se provede finatnipovrchov6 {prava iemnou omitkou' Pii prov6d6ni budou pouzivdny vesker6 syst6mov6 prvky (viztuzn6roZky, ApU tisty atd.).

vsechny zdsuvky a vypfnade se musi vysekat a osadit na [rovei nov6 omitky.bez,.pouziti-,.,sSdry' Kotveni kotvenipiedmetir musi biit provddeno do 0nosn6 konstrukce st6ny. pii kotvenitdzklich :,piedmdtir m0zou b17t lokdlnd desky nahrazeny lehdenou (cca,400.kg/m3),sanadnl.omitkou,,spriujici.:-,
pozadavky wrA' Nahrazeni se provede pouze v mistd piedmdtu. ,sanadni omitka nenf adekvStnindrhradou za diftzni deskv.

1-2'2 Sanadni omitkovli syst6m WTA .i .., .. : r:1:-:: r;.i-:i i i:::.yr. _irsi*,.! !r,:;

sanadni omftkov}T syst6m bude proveden vprostor6ch, kter6 budou opatieny obkradem.:.,,.Poskozen6 omitky v interi6ru se oklepou na celou sV. po,oklepani omitek,.se zdivo odisti a,,proskriibnou soSry do hloubky 20 mm (odstrani se veskera s6dra,,,z6suvky a vypinace se osadi do , ,tmelu, popi. rychlo v aznlho cementu).

sanadni omitka se bude skl6dat zpodhozu,j6dra, jemn6 omitky a bude spliovat pozadavekWTA 2-9-04 pro stiedni zasoleni. ZpracovAnf bude provedFjno;dle technicklTch,litrlr,vifrobce: Fin6lni .j e m n 6 o m i t k a b u d e p r o v e d e n a p o u z e n a d 0 r o v n [ o b k | a d 0 . : ' : . ' :

Povyzrani sanadnlch omitek se zdivo vymaluje difriznf malbou urdenou na sanacni omitky. Je . ,nutn6 se vyhnout barviim obsahujicim hlinku. . . :

V Opavd 16.12.2014
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ve vlikresu 1pp SANACE. na,celou:


